Les annexes de la maison

Traditionnellement, la ferme figeacoise est composée de plusieurs batiments.
Tous les édifices, méme le plus petit, peuvent aujourd’hui trouver un

usage. La réurilisarion er la restaurarion de batiments existants permettent
de ne pas multiplier les édicules neufs. Des annexes complémentaires
peuvent étre créées en s'inspirant de 'organisation traditionnelle des

fermes ainsi que des volumes des édifices. Les équipements contemporains
peuvent aussi trouver leur place en adéquation avec la qualité du site.

Réutiliser les biatiments anciens

Les granges, les fenils, les ctables semi-ouvertes, et
autres binments annexes de la ferme, sour lids 3
I"acrviré agricole. Celle-ci avanr souvent disparu,
ces bariments onr perdu leur foncrion unlitare.
De prandes dimensions, les étables semi-ouvertes
peuvent par exemple étre réaménagées comme
abris de voitures. La réaffectation des granges en
habitations est un cas particulier (¢f, fiche n®11).
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le respect des matérinux et de la mise en muvre

rraditionnels, DVintérér ornemental certain, ces petits

biatiments peuvent devenir des lieux de stockage ou

de rangement (local pour les outils du jardin, de la
piseine... ). 11 convignt toutcfais de ne pas dénaturer

mi modifier Paspect général ou les dispositions
inréricures ou exrérieures de ces construcrions {(enduirs

et badigeons, sols, charpente, revétement muraux...).

Construire de nouvelles annexes

La sauvegarde d'un bitiment dans son érat
arigimel ou les nouveanx usages qui ne trouvent
pas leur place dans des annexes anciennes

peuvent imposer de construire de nouveaux
biinments. Leur implantation peut alors complérer
lo composition d'une ferme traditionnelle.

Le banment neaf doir s%intégrer au terrain, a



proximite des autres binments, et doir s"accorder

avec le biad existant dans ses formes et ses matériaux,
Son aspect architectural peut s'mspirer des typologies
locales tradicionnelles : grangette, remise, maison

de vigneron... Cette annexe peut aussi présenter

une écriture plus contemporaine priviléglane des
volumes minimalistes. Pour un abri de jardin, une
remise, un garage ou un aucre banmenr uolitaire, les
maténaux de construcnion peuvent différer de ceux
de la maison. 11 est toutefois impormant de privilégier
des marérianx nobles afin de garder une harmonie
avee la qualicé du bin exisrant. Le bois brur mérire
dérre urnilisé car il acquiert avee le temps une patine
qui sharmonise avee les magonneries en pieree.

Les modéles standards issus de la grande

distriburion ou choisis sur catalogue correspondent

le plus souvent & Mesthétique des pavillons de

lotissements of s'intégrent mal au pavsage tural,

Aménager une piscine

Une piscine est un élément inattendu dans un paysage
rural, prés dune ferme. [l convient de trouver

la meilleare place pour favoriser l'intégration,

voire la dissimulation, de cet équipement.

La solution la plus commune est de placer la piscine
i Iarriere d'un batiment, voire un peu a Pécart,

pour Eviter une confrontation directe avee le bian
ancien. La piscine peur également étre implantée
dans un enclos existant (murets, haies...) ou aménage
4 cet effet. Le bassin doit se situer au nu du terrain
naturel. Sa forme doir &rre la plus simple possible,

de préference quadranguliire avee Pesealier d'accis
compris dans son périmétre. Le revétement du

bassin doit émre le plus discret possible 5 le choix

de la couleur est essentiel, Les coulewrs gris, gris
moucheté ou gris anthracite qui donment une eau de
couleur blew foncé sont recommandées, A contrario,

les couleurs claires (sable, beige, blanc...) ou vives

{(hlew lagon, hleu turgueoise... ) sont a proscrire, Les
couleurs foncées sont également conseillées pour

in volet avtomarique ou une bache d'hivernage
L'emprise des plages autour de la piscine doir ére
limirée au profit de surfaces herbeuses, Elles pourront
etre constituées dun plancher, d'un caillebonis bois,
ou bien de dalles en pierre ou en béton de reince
discréte, newtre ef sourde (grs, terre d'ombre... ).

La misc en place d'un disposinif de sécunité normalisé
pour éviter les risques de novade est obligaroire, La
solucion de lalarme permer d'éviter des installutions
supplémenraires. En cas de mise en place d'une
clorure de séeurité en périphérie de la piscine, celle-
¢t doit étre la plus discrite possible en privilégiant
des dispositifs en accord avee le caractére rural

du liey : murers en pierre, palissade en bois brur,
grillage noyé dans la haie.... Toure structure en

élévation visant & couvrir le bassin est 3 proscrire,

Sortir le barbecue plutdt

que le construire !

La construction d'un barbecue en dur, surtow
pnlé, contribue souvent a dévaloriser les
abords d'un ensemble ancien. Ces = édicules «
doivent étre évités au profit de versions maohiles

rangees 4 'intérieur 4 la mauvaise saison.,

Récupérer I'eau de pluie

La récupération des caux de toiture permet de
limiter la consommartion d'eau potable pour
arraser le jarding Les disposinifs de stockage afriens
dotvent étre dissimulés dans unie annexe ou &
I'arriére d'un écran végétal adossE § une cldmire ou
intégre a la composition d'ensemble du jardin,
Quand cela est possible, les disposirifs

enterrés doivent ére privilégiés. occasion

de restaurer ow remettre en JERES des citernes

anciennes ne doir alors pas étre négligée.



